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CARACTERISTIQUES TECHNIQUESCARACTERISTIQUES TECHNIQUES YP30CYP30C
 POMPEPOMPE
 Joint de raccordement 3 pouces

 Hauteur d'aspiration maxi (m) 8

 Volume de refoulement maxi (L/min) 1.050

 Hauteur manométrique (m) 27

 Tuyau de connexion Filetage de sortie
 MOTEURMOTEUR
 Démarrage Manuel

 Autonomie (h) 2

 Capacité réservoir (L) 3.6

 Carburant Essence sans plomb

 Puissance nominale (kW) 3.1 (4.2PS) / 3,600rpm

 Cylindrée (cm3) 179

 Type moteur 4 temps
 DIMENSIONSDIMENSIONS
 Dimensions (mm) 528 x 412 x 448

 Poids à vide (Kg) 28.7

 Dimensions (mm) 528 x 412 x 448

 Poids à vide (Kg) 28.7

 EQUIPEMENTS EQUIPEMENTS YP30CYP30C
 Raccord 50 mm (2") 

Idéales pour l’agriculture et le maraîchage, les
motopompes YAMAHA sont fiables et performantes.
Robustes et légères, elles présentent l’avantage de ne
pas nécessiter d’amorçage, et sont donc efficaces dès
leur démarrage.


